
VDE quality tEstED

Hanwha Q CELLS ist der erste Hersteller von Solarmodulen, 
der am Quality Tested Programm des deutschen, unabhängigen 
Zertifizierungsinstituts VDE teilnimmt. Quality Tested erweitert 
entscheidend die bekannten Modultests nach IEC 61215 und IEC 
61730, sowohl bezüglich Zulassungszertifizierung als auch bei den 
Qualitätskontrollen in der Produktion und der Häufigkeit der Prüfzyklen. 
Das stellt, wie kein anderes Qualitätsprogramm, eine langfristig und 
kontinuierlich hohe Sicherheit und Qualität unserer Module sicher. 

QuaLITy TESTED bEDEuTET
Die besten Module am Markt mit unab-
hängig bestätigter:

•	hoher	Zuverlässigkeit
•	optimierter	Funktionssicherheit
•	geringer	Degradation
•		kontinuierlichem	Fertigungs	monitoring.

IHrE VorTEILE SInD
•	stabile	Systemperformance	durch
	 erweiterte	Zulassungszertifizierung.

•	lang	fristig	hohe	Erträge	durch	zusätzli-
che	Sicherheitstests.	

•	erhöhte	Investitionssicherheit	
durch	vierteljährliche	Wieder
holungsprüfungen.

•	verbesserte	Bankability	durch	unabhän-
gige	Zertifizierung	eines	international	
anerkannten	Prüf	und	Zertifizierungs-
instituts.

DEr SICHErSTE TEST-STanDarD für IHrE InVESTITIon





Quality Tested
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hohe Zuverlässigkeit
geringe Degradation
regelmäßige
Produktüberwachung



Hanwha Q CELLS GmbH
Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany | TEL +49 (0)3494 66 99-23444 | FAX +49 (0)3494 66 99-23000 | EMAIL sales@q-cells.com | WEB www.q-cells.com

HInWEIS: Besuchen Sie www.vde.com für weitere Informationen zum Quality Tested Programm für Solarmodule.
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vErSCHärfunG dEr zuLaSSunGSzErtifiziErunG
Doppelter	Thermal	Cycling	Test	nach	IEC	(400	Zyklen)

Die Verlängerung der Testzyklen und die reduzierung der 
erlaubten Leistungs minderung machen Quality Tested 
zum härtesten Testprogramm für Solarmodule!

1,5facher	Damp	Heat	Test	nach	IEC	(1.500	Stunden)

Doppelte	Anzahl	der	getesteten	Module	je	Teststrang

Doppelte	Anzahl	der	Anschlussdosentests

Zusätzlicher	dynamischer	Belastungstest	nach	UVBehandlung

Maximal	erlaubte	Leistungsminderung	nach	den	verlängerten	Tests:	5	%	(anstelle	8	%	nach	IEC)

vErSCHärfunG dEr QuaLitätSkontroLLEn in dEr produktion
100	%	ElektrolumineszenzTest	nach	der	Lamination

Die zusätzlichen Tests schützen gegen das risiko 
von Modulschäden und System ausfällen durch hohe 
fertigungskontinuität.

Wet	Leakage	Test	bei	1%	aller	Module

Täglicher	Test	des	Erdungsverhaltens

Täglicher	RückstromfestigkeitTest

EinziGartiG in dEr pv-induStriE: wiEdErHoLunGSprüfunGEn
Vierteljährliche	Prüfung	der	Korrektheit	der	Leistungs	angaben	am	Modul	durch	Neumessung

Die Wiederholungsprüfungen garantieren höch ste 
Qualität der Solarmodule – zu jeder Zeit und an jedem 
Produktionsstandort.

Vierteljährliche	Wiederholung	der	Testzyklen	an	20	Modulen	aus	laufender	Produktion

Vierteljährliche	Klimatests	an	4	Modulen	aus	laufender	Produktion


